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Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej

1 Indledning

COWI har tidligere for Trekantomradet Danmark foretaget trafikberegninger og
vurderinger af forskellige overordnede trafikanlaeg, der har betydningfor tr
fikafviklingen i Trekantomradet. Der er desuden lavet et uddybende motat o
kring Heervejslinjefanger.

Resultaterne var veeret praesenteret pa en konference om en ny Midtjysk moto
vej, og dette af medfart en raekke spgrgsmal, som Trekantomradet gnsker yde
ligere analyse af.

| dette notat er dokumenteret de supplerende analyser, som er gnsket udfart.
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2 Fglsomhedsberegninger for Vejle Fjord

| marts 2010 udgav Transportministeriet rapporten "Midtjysk motorvejskorr
dor, Screening af mulige linjefaringer”, som blev udarbejdet af NIRAS. | denne
rapport blev der praesenteret i alt 9 forskellige linjefgringer. COANfor Tie-
kantomradet Danmark i foraret 2011 gennemfart trafikmodelberegninger for 2
af disse linjefgringer:

A Linjefgring 1, Haervejslgsningen (Stevring20 (Kolding))
A Linjefgring 3, Haervejslgsningen lang (Hobrbaderslev over Silkeborg
og Billund)

De hidtidige analyser har vist, at en ny Haervejslinjefaring ikke medfarer en
seerlig stor aflastning af Vejle Fjord Broen.

PaFigur2-1 ses det, at en Ny Midtjysk Motorvej (linjefgring 1, jf. ovenfor)

med Borgmestervejen (ddstetly Hgjen- E45) kun aflaster Vejle Fjord br
en med ca. 3.200 kgretgjer pr. dggn.

C:\Documents and Settings\JCB\My Documents\Trekantomradet\jcb0001001_Suppl_analyser_af_ny_midtjyysk_motorvej_rev3.docx (J‘O“Z[



Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej 5

ey 1! ? : e e H
D i " 1 ] ity ) F

Figur 2-1 Forskel i beregnet trafik (ADT 2020) med ny midtjysk motorvej (@njef
ring 1 i NIRAS' screeningsrapport) i forholdl Basis 2020 uden mtid
jysk motorvej.

| det falgende er der lavet forskellige falsomhedsberegninger for at fastsla hvor
meget, der skal eendres pa forudsaetningerne, far der sker en stgrre aflastning af
Vejle Fjord broen.

2.1 Rutebundt

For at kunne fastsla, hitn trafik, der benytter Vejle Fjord broen, nar en ny
midtjysk motorvej er etableret, er der beregnet et sakaldt rutebundt pa broen,
som viser hvorfra og hvortil den samlede trafik pa broen karer, jecivitfar

2-2. Beregningerner gennemfgrt pa Linjefaring 1 i NIRAS' screeningsrapport.
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Figur 2-2 Beregnet rutebundt (ADT 2020) pa Vejle Fjord broen med en rty mid
jysk motorvej (linjefaring 1 i NIRAS' screeningsrapport).

Pa selve braevil der kagre ca. 71.000 kgretgjer pr. dggn i 2020.

Mod nord karer stgrstedelen af denne trafik ad E45 i retning mod Horsens og
Arhus, samt ad rute 13 i retning mod Viborg. Kun en mindre del (ca. 2.400)
karer ad rute 18 i retning mod Herning.

Mod syd kare den stgrste del mod Lillebaeltsbroen, og en lidt mindre del mod
Kolding. Vest for Kolding fordeles trafikken naesten lige mellem E45 mod
greensen og mod E20 mod Esbjerg.

Det bemzerkes ogsa, at bade nord for Vejle (nord for det nye motorvejskryds)
og syd forVejle (nord for motorvejskryds Skeerup) beregnes trafikken at falde
til ca. 50.000. Dette betyder, at mindst 20.000 (og maske helt op til detldobbe
te) af de ca. 70.000 kgretgjer pa Vejle Fjord broen, har et mal, som ligger
umiddelbart pa den anden sidebaden, og som altsa ikke er lange gennemk
rende ture.

Der er ogsa lavet et rutebundt for et scenarie med en ny midtjysk motarvej, li
jefaring 1, men med den mere direkte forbindelse Sk&dgied. Dette scan

rie giver dog naesten et identisk rutebundt, ohegl ca. 2.000 feerre kgretgjer pa
Vejle Fjord broen.
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2.2 Udbygning Kolding-Fredericia

Ved de tidligere trafikmodelberegninger af en ny midtjysk motorvej, er der i
2020-scenariet kun medregnet andre vejprojekter, som allerede er besluttede.
Der forlgber i gjebkket en VVMundersggelse af en udbygning af straekningen
Kolding-Fredericia, men denne udbygning er ikke vedtaget endnu.

For at undersgge konsekvensen af denne udbygning pa en ny midtjysk moto
vej, er der lavet en trafikmodelberegning af begge vejprojeklieygget sanit
dig, jeevnfarFigur 2-3.

Figur 2-3 Forskel i beregnet trafik (ADT 2020) med ny midtjysk motorvej (@njef
ringl i NIRAS' screeningsrapport) og udbygning af E20/E45 melle
motorvejskryds Kolding Vest og motorvejskryds Kolding, i forhold til et
scenarie kun med ny midtjysk motorve;j.

Af figuren ses det, at udbygningen af motorvejen mellem Kolding og Freder
cia, sammen med en ny midtjysk motorvej, ikke vil aflaste VejledHpooen.
Trafikken her vil stort set vaere ugendret.

2.3  Justering af hastigheder

Trafikmodellen har hastighedsfunktioner, som ved stigende trafikmaerggder r
ducerer hastighederne pa straekningerne. Da trafikmodellen er dagnmodel, som
beregner trafikken i en symmnisk spidstime og en symmetrisk normaltime,
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